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（JIS Z 2329）発泡液性能確認用試験片 BL 30/100

JIS Z 2329「非破壊試験－発泡漏れ試験方法」に規定された発泡液の性能として、当該液が大気圧との差圧 5×103Pa 以下で
発泡することを確認するため使用。加圧法及び真空法のどちらにも使用可能。

用途

試験片トレーサビリティ証明書 , 品質証明書及び再品質証明書の発行

トレーサビリティ証明書

試験片外観 試験片の平面寸法 試験片の側面寸法

発行図書見本

発行対象：①超音波厚さ計用対比試験片 （JIS Z 2355-2）
　　　　　②磁粉探傷試験用標準試験片 （JIS Z 2320-1）
　　　　　③発泡液性能確認用試験片    （JIS Z 2329）

発行対象：①超音波探傷試験用標準試験片（JIS Z 2345-1～JIS Z 2345-4）品質証明書（試験成績書含む）

発行対象：①超音波探傷試験用標準試験片（吸音材がないSTB-Gを除く）
　　　　　②超音波厚さ計用対比試験片
※4：寸法及び超音波の再測定を行い、合格範囲の試験片に対して発行。

頒布済試験片の再品質証明書※4

 一般社団法人

日本非破壊検査協会

試験片カタログ

トレーサビリティ証明書 寸法測定成績書

超音波測定試験成績書
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（JIS Z 2345-1 ～ JIS Z 2345-4）超音波探傷試験用標準試験片 放射線透過写真用きずの像の分類ゲージ

（JIS Z 2320-1）

（適用：JIS Z 3104:1995,JIS Z 3105:2003,JIS G 0581:1999 ）

磁粉探傷試験用標準試験片※2

（参考※3：JIS Z 2343-3）浸透探傷試験の訓練用アルミニウム焼割れ試験片

①測定範囲の設定：反射源位置の測定に必要な時間軸の設定
②探傷感度の調整：エコーv高さの測定に必要な感度基準の設定
③性能特性の測定：探傷装置の点検・評価に必要な特性・性能の測定

用途 用途

放射線透過試験のきずの像の分類作業を効率よく行うために考案された便利グッズとして、鋼溶接継手（○参照）、アルミニウム
溶接継手（○参照）及び鋳鋼品（○参照）に適用可能。

①教育訓練
②探傷剤の性能比較及び性能確認にも流用可能。

用途

用途

①試験体の表面接線方向の実効磁場の大きさ及び方向の確認　　　　②装置及び検出媒体（磁粉液）の健全性確認
③探傷可能エリアの確認　　　　　　　　　　　　　　　　　  ④試験条件の確認
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概算重量※１

（kg）
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A1円形

A1円形

A1直線

A1直線

A2直線

A2直線

C

種類 製品 種類 製品
A1-7/50
A1-15/50
A1-30/50
A1-15/100
A1-30/100
A1-15/50
A1-15/100
A1-30/100
A1-60/100
A2-30/100
C1

A1-60/100
A1-7/50
A1-30/50
A2-7/50
A2-15/50
A2-30/50
A2-15/100
A2-60/100

受注品在庫品

※2：(1)A2型はA1型よりも大きな磁場強度が必要。
　　  (2)C型は狭隘な部分での使用のため用意。
　　  (3)受注品は納期が数カ月になる可能性。
　　  (4)包装及び輸送費が別途必要。
　　  (5)6枚の試験片が入るケースも準備。

製品名についての説明
　������

（JIS Z 2355-2）

※1： 試験片とアルミニウム製ケースと合わせた重量,樹脂製ケースの場合は少し軽量化。

超音波厚さ測定用対比試験片 RB-T

超音波厚さ計のJIS Z 2355-2:2016
「非破壊試験－超音波厚さ測定-第2部-厚さ計
の性能測定方法」に規定する性能を測定。

用途

注）試験片収納ケースは、2019年 8月1日出荷分より
　　アルミニウム製から樹脂製に変更しています。
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図1　 A型標準試験片の例
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図2　C型標準試験片の例 図3　検定合格証の例
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試験片寸法：75×50×8tmm

試験片の厚さ(µm)
溝の深さ(µm)

1_ 材質：熱処理した電磁軟鉄
2_ 材質：圧延ままの電磁軟鉄

※3：JIS Z 2343-3のタイプ3に類似の試験片。
　　中心に溝がないのが相違点。カラー写真2枚添付。
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